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追加をれる機能 


ノ（ージヨンアツプを行うと、下記の新たな機能び追加されます。 

モードダイヤルに追力 n される機能 


モー ドダイ 
ャル 

新しく追加される機能 

内容 

SCN 

ピクチャーエフェクト 

好みの効まを選んで、独自の風合いで撮影する。 


メニユーに追加される機能 


メ ニユー 

新しく追加される機能 

内容 
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D - RANGE ボタンの機能 

D - RANGE ボタンに割り当てる機能を設定する。 

な 2 

FINDER 情報なし設定 

ファインダーの撮影情報表示を撮影情報表示オフ 
にした場合の、露出値表示ち法を設定する（シャツ 
タースピード、絞り値、測光インジケータ、手振れイ 
ンジケータ）。 

A 2 

メニュー呼び出し先 

メニューを表示したとさの画面を、萬に先頭から表 
示するか、前回選択した項目を表示するかを選ぶ。 


つが 













ピクチヤーエフェクト 

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影でさます。 


1モードダイヤルを SCN ( SCN / ピクチヤーエフェクト）にする。 

2コント□ールボタンの中央を巧ず。 

3 ▲/ ▼で希望のモードを選び、コント□ールボタンの中央を巧す。 

• 他のエフェクトにしたいとさは、 Fn ボタンを押して選び直す。 

• ピクチャーエフェクトのモードは、シーンセレクシヨンのをシーンの後に表示される。 


©ポスタリゼーシヨン 
(カラー） 

原色のみで再現されるメ UAU のさいた 
抽象的な仕上びりになる。 

m 

ミ妥ポスタリゼーシヨン 
(白黒） 

白黒のみで再現されるメ UAU のさいた 
抽象的な仕上びりになる。 

ぶ 

@ポップカラー 

色合いを強調してポップで生さ生さとし 
た仕上びりになる。 

国 

レト□フオト 

ちびた写真のよラ(しセピア色でコントフ r 
ストび落ちた仕上びりになる。 


* ©パートカラー（レッド） 

赤色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 1 
ク□に仕上びる。 

画 

©パートカラー 
(グリーン） 

緑色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 1 
ク□に仕上びる。 

通 


巧のぺージにつづく 




















* ©パートカラー （プル ー） 


青色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
ク□に仕上びる。 


©パートカラー 
(イエロー) 


黄色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
ク□に仕上びる。 


りノ、ィキー 


明るく、透明感や軽さ•優しさ-柔らかさ 
を持ったよラな仕上びりになる。 


濁)八イコントラストモノ 
クロ 


明暗を強調することで緊張感のあるモノ 
ク□に仕上びる。 


トイカメラ 


周辺び暗 <、独特の色合いをわつた仕上び 
りになる。 



ごミち意 


• [ RAW ][ RAW +」 PEG ] 時にピクチャーエフェクトにすると、画質は一時的に[ファイン]になりま 
す。 

• [パートカラー]のとさ、被写体や撮影環境によっては設定した色び残らないことびあります。 

• ISO やク U エイティブスタイルなど、多くの機能びカメラまかせになり設定変更できなくなりま 
す。 

• シーンセレクションのとさは、露出とホワイトバランスの設定は変更でさません。ピクチャーエ 
フエクトのとさは、設定を変更することびでさます。 
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D - RANGE ボタンの機能 


D - RANGE ボタンに、他の機能を割り当てることびできます。 

MENU ボタンー ► 03— [ D - RANGE ボタンの機能]—希望の設定を選ぶ。 


ドライブモード 

D - RANGE ボタンの割り当てを「ドライブモード」に設定する。 

フラッシュモード 

D - RANGE ボタンの割り当てを「フラッシュモード」に設定する。 

オートフ オー カス 
モード 

D - RANGE ボタンの割り当てを「オートフオーカスモード」に設定する。 

フオーカスエリア 

D - RANGE ボタンの割り当てを「フオーカスエ U ア」に設定する。 

顔検出 

D - RANGE ボタンの割り当てを「顔検耻に設定する。 

スマイルシャッター 

D - RANGE ボタンの割り当てを「スマイルシャッター」に設定する。 

ISO 感度 

D - RANGE ボタンの割り当てを 「 ISO 感度」に設定する。 

測光モード 

D - RANGE ボタンの割り当てを「測光モード」に設定する。 

調光補正 

D - RANGE ボタンの割り当てを「調光補正」に設定する。 

ホワイトバランス 

D - RANGE ボタンの割り当てを「ホワイトバランス」に設定する。 

DRO / 才ート HDR 

D - RANGE ボタンの割り当てを 「 DRO / 才ート HDR 」 に設定する。 

ク IJ エイティブスタ 
ィル 

D - RANGE ボタンの割り当てを「ク U エイティブスタイル」に設定する。 

SCN / ピクチャー王 
フェクト 

D - RANGE ボタンの割り当てを rSCN / ピクチャーエフェクト」に設定する。 

スイング撮影 

D - RANGE ボタンの割り当てを「スイング撮影」に設定する。 
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FINDER 情報なし設定 


フアインダーの撮影情報表示をオフにした場合に、シ ヤツ タースピード、絞り値、測光 
インジケータ、手振れインジケータを表示オフにするかどうかを設定します。 

• 撮影情報表示の切り換えについては、取扱説明書の「画面の表示」をご覧ください。 

MENU ボタンー►な2 — [ FINDER 情報なし設定]—希望の設定を選ぶ。 


分 

常に表示 

常にシャツタースピード、絞り、測光インジケータ、手振れインジ 
ケータを表示する。 


操作時のみ表示 

操作時のみシャツタースピード、絞り、測光インジケータ、手振れイ 
ンジケータを表示する。 


が 






メニユー巧び出し巧 


メニューを表示したとさの画面を、常に先頭から表示するか、前回選択した項目を表 
示するかを選べます。 

MENU ボタンー A 2 一 [メニュー呼び出し先]—希望の設定を選ぶ。 



先頭 

萬に先頭から表示する。 


前回位置 

前回選択した項目から表示する。前回の設定操作をすぐにやり直し 
たいとさに便利です。 
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